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ソリューションをイノベーションに、サービスをエンターテイメントへ

シンプル・POC・コンバーター STECH ご紹介 編
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あらゆるPOCT機器をひとつに！

病棟に散らばるPOCT機器は、データの管理が煩雑です。
「STECH」はPOCT機器と各種情報システムとの橋渡しをします。
簡単に！！ シンプルに！！ そして素早く！！ POCT測定データの有効活用を支援します。

POCT機器

STECHが繋ぎ

合わせます！
STECH-BOXの
コンセプト

情報システム

section1
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電子カルテシステムと連携
STECHが

出来ること①

POCT機器から各社通信フォーマットの結果データをSTECHが受信、 各種情報システムが
受け取れる形式にコンバート後、電子カルテに代表される情報システムへ送信。
該当患者様の検査結果を各種情報系システムで閲覧することが可能となります。

STECH-BOXの
製品案内

※POCT機器１つにSTECHは１つ必要です。

section2

POCT機器

電子カルテシステム

RS-232CもしくはLAN接続

※各社に順次対応予定
LAN接続にも対応

カルテの結果参照イメージ

※患者様固有のカルテIDはPOCT機器での入力になります。
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検体検査システム(HARTLEY)と連携

弊社検体検査システム「HARTLEY」と連携することでタブレット対応の「STECH-Web」が
活用出来ます。POCT測定データと臨床検査データを簡単に素早く手のひらで閲覧出来る
「STECH-Web」はPOCT機器の最適なツールとしてご活用いただけます。

STECHが

出来ること②
STECH-BOXの
製品案内

※POCT機器１つにSTECHは１つ必要です。

section2

※患者様固有のカルテIDはPOCT機器での入力になります。

POCT機器
検体検査システム
～HARTLEY～

電子カルテシステム

RS-232CもしくはLAN接続

STECH-Web

LAN接続にも対応
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STECH-BOX
進化する

STECH！

STECH－BOXのすごいところ
・小型、省スペース対応
・背面マグネットにより設置の自由度向上
・ACアダプターはボックス内に埋め込み
・各種接続インターフェースに対応

LAN、RS-232C、Bluetooth、920MHz帯無線
・拡張性の高いUSB端子付属
・停電時には自動シャットダウン
・時刻同期機能搭載
・異常時にはアラーム、表示パネルでお知らせ
・各種設定は遠隔操作または外部媒体による簡単設定
・パワーオンだけの簡単スタート

STECH-BOXの
製品案内

section2
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進化する

STECH！

病院内のPOCT機器、IoT機器の橋渡しを行い、診療データとして
必要な場所へお届けします。

STECHの
近未来

section3

在宅医療の普及に伴い、医療機器を含めたIoT機器との連携が出来る
STECHは医療機関との橋渡しが出来るツールとしてご活用いただけます。

温度センサーや照度センサーなど医療機器以外のIoT機器との連携が
出来ます。

動画を利用したトレーナー機能、Eラーニング機能を追加します。
効果的な教育、不慣れな機器操作の支援ツールとしてご活用いただけます。

その他のソリューション提案
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STECH-BOXの
製品構成 ハードウェア仕様 仕様詳細

section4

超

仕様は予告なく変更する可能性があります

ARM8 Cortex-A53 1.2GHz

1GB

4GB

USB USB2.0 Type-A ×2個口

有線LAN 10/100BASE-T RJ45 ×1個口

UART RS232C DSUB9 ×1個口

電源定格 AC100-240V

消費電流 3.0A(MAX)

EDLCバックアップ 15秒（自動シャットダウン）

外形寸法 約145(W)×110(D)×42(H)mm

質量（本体のみ） 約650g

動作温度範囲 0～60℃

保証期間 1年間（ハードウェア保証のみ）

Bluetooth

無線LAN

3G通信モジュール

オプション

CPU

メモリ

ストレージ

インターフェース

電源

その他
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シンプル・POC・コンバーター

STECH ご紹介資料

株式会社 オネスト

http://www.honest.co.jp/

本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

あらかじめご了承願います。

また、掲載されている個人情報は、すべて架空のものであり、

実在する個人および団体とは一切関係ありません。

ソリューションをイノベーションに、サービスをエンターテイメントへ


